DECRETO 153/1993, de 17 de agosto, del Gobierno Valenciano, regulador de los
establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana (93/5613). (1)

(1) Modificado por el Decreto 22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la Generalitat.
(Correccion de errores de 22 de febrero de 2006).

El incremento de la calidad de los servicios constituye uno de los retos que tiene
asumidos la administracion turistica valenciana y cuyo logro va a depender
fundamentalmente de las exigencias que por ésta se formulen para su cumplimiento por los
empresarios de los distintos sectores. Uno de los sectores en los que el reto resulta mas
dificil es el de establecimientos hoteleros.

Al objeto de tener la mejora de la calidad de los servicios en el &ambito concreto de
los establecimientos de alojamiento hotelero, previa consulta de entidades y organismos
representativos del sector, el presente decreto pretende establecer una nueva regulacién de
los requisitos técnicos a cumplir por los mismos, atendiendo a los distintos grupos y
categorias en que pueden clasificarse, todo ello sin olvidar el niUmero de establecimientos a
los que va a afectar y los posibles problemas que puede plantear su aplicacion practica.

La simplificacion que supuso la anterior regulacién dentro de los grupos de
establecimientos hoteleros que podian existir no resulta del todo conveniente al hacer
desaparecer el denominado grupo de los hostales, por lo que la razén préactica nos lleva a su
restablecimiento con la finalidad de que exista una clara diferenciacién entre los hoteles y
las pensiones. A tal efecto, el nuevo reglamento establecera una triple posibilidad de
clasificacion para los establecimientos hoteleros en tres grupos: hoteles, hostales y
pensiones.

La norma, estructurada en seis capitulos desarrollados en treinta y dos articulos,
define y regula los establecimientos hoteleros y las posibles especialidades que en los
mismos pueden darse dentro de los grupos y categorias que establece. Regula asimismo su
clasificacion mediante la exigencia de una serie de requisitos técnicos de caracter general y
otros de caracter especial segun el grupo al que pertenezcan. Es importante resaltar el hecho
de que el procedimiento para la obtencion de la autorizacién administrativa de
funcionamiento que se considera esencial supone una simplificacién de trdmites que
permite una mayor rapidez en la actuacion administrativa.

La combinacion de la necesidad de volver a incluir como grupo de los
establecimientos hoteleros los hostales y el hecho de intentar mejorar la calidad de los
servicios e instalaciones de este tipo de empresas ha hecho aconsejable la revision de la
norma reguladora de los mismos, al mismo tiempo que ha posibilitado la adaptacién de los
procedimientos especificos de autorizacion y modificacion de alojamientos hoteleros a la
nueva Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Coman.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del
Conseller d’Industria, Comerc i Turisme y previa la deliberacion del Gobierno Valenciano,
en la reunion del dia 17 de agosto de 1993.



DECRETO

) CAPITULOI
AMBITO DE APLICACION

Articulo primero. Establecimientos sujetos a esta reglamentacion.

1. Quedan sujetos al presente decreto las empresas y establecimientos que, dentro del
ambito territorial de la Comunidad Valenciana, se dediquen a prestar de forma
profesional y habitual alojamiento mediante precio, de acuerdo con las especificaciones
que se determinan en esta norma y disposiciones de desarrollo, tengan 0 no otros
servicios de caracter complementario, y que se denominaran establecimientos hoteleros.

2. Se exceptlan de la presente norma:

a) Los apartamentos turisticos, los campamentos de turismo y las ciudades de
vacaciones, que se regiran por sus propias reglamentaciones.

b) La simple tenencia de huéspedes con caracter estable a que se refiere la Ley de
Arrendamientos Urbanos y el alojamiento en casas de labranza.

CAPITULO 11
CLASIFICACION: GRUPOS, MODALIDADES Y CATEGORIAS

Articulo segundo. Clasificacion

1. Los establecimientos hoteleros se clasificaran en los siguientes grupos, modalidades y
categorias:

1.1. Grupo primero: hoteles.

1.1.A. Hoteles de cinco, cuatro, tres, dos y una estrella.

1.1.B. Hoteles-apartamento de cinco, cuatro, tres, dos y una estrella.
1.1.C. Hoteles-residencia de tres, dos y una estrella.

1.1.D. Hoteles-apartamento-residencia, de tres, dos y una estrella.
1.2. Grupo segundo: hostales.

1.2.A. Hostales, de dos y una estrella.

1.2.B. Hostales-residencia, de dos y una estrella.

1.3. Grupo tercero: pensiones.

2. Se entiende por hoteles aquellos establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o sin
servicios complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada del
mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entradas, ascensores y
escaleras de uso exclusivo, y retnen los requisitos técnicos que establece la presente
reglamentacion.

Son hoteles-apartamento aquellos establecimientos en los que concurren las
exigencias y servicios comunes propios de los hoteles con instalaciones adecuadas para



la conservacion, elaboracion y consumo de alimentos dentro de cada unidad de
alojamiento o apartamento. En estos establecimientos podran existir unidades de
alojamiento propias de los hoteles.

Son hoteles-residencia aquellos establecimientos en los que concurren las
exigencias y servicios comunes propios de los hoteles a excepcion del de comedor.

Son hoteles-apartamento-residencia aquellos establecimientos en los que concurren
las exigencias y servicios comunes propios de los hoteles-apartamento, a excepcion del
de comedor.

Son hostales aquellos establecimientos hoteleros que, ofreciendo alojamiento con o
sin servicios complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o parte del mismo,
con o sin entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo, y rednen los requisitos
técnicos que establece la presente reglamentacion.

Son hostales-residencia aquellos establecimientos hoteleros en los que concurren las
exigencias y servicios comunes propios de los hostales a excepcién del de comedor.

Los establecimientos hoteleros que no reunan las condiciones de los grupos primero
0 segundo podrén ser clasificados como pensiones.

3. El calificativo «lujo» s6lo podré ser otorgado a los establecimientos clasificados en la
categoria de cinco estrellas, previa solicitud de los interesados y en atencidon a sus
caracteristicas, servicios e instalaciones.

Articulo tercero. Establecimientos especializados y especiales

En base a la prestacion de determinados servicios o a la existencia de determinadas
instalaciones complementarias, los establecimientos hoteleros podran solicitar y obtener de
la Conselleria d’Indastria, Comerc i Turisme el reconocimiento de algin tipo de
especializacién como balneario, casino, deportivo, familiar, etc.

Estos establecimientos deberan reunir los requisitos exigibles para su clasificacion
en un grupo, modalidad y categoria concreta. Mediante orden de la Conselleria d’Industria,
Comer¢ i Turisme podran especificarse, de acuerdo con sus caracteristicas propias, los
requisitos técnicos establecidos con caracter general.

Los establecimientos hoteleros especiales regulados en el capitulo 1V podran gozar
de las dispensas que vengan justificadas en base a su especialidad.

Articulo cuarto. Distintivos

En todos los establecimientos hoteleros sera obligatoria la exhibicion, junto a la
entrada principal, de una placa normalizada, que se determinara mediante orden de la
Conselleria d’Indastria, Comerg i Turisme, en la que figure, en todo caso, el distintivo
correspondiente al grupo, modalidad y categoria, y que contara con estrellas oro para los
establecimientos del grupo primero, y estrellas plata para los del grupo segundo.



Articulo quinto. Distincion turistica

Los establecimientos del grupo primero y segundo, cualquiera que sea su modalidad
0 categoria, podran obtener una distincion turistica en funcion de la calidad de sus
instalaciones y de los servicios que proporcionen, regulandose sus caracteristicas y sistema
de concesion mediante orden de la Conselleria d’Industria, Comerg i Turisme.

CAPITULO 111
BASES DE LA CLASIFICACION

Seccion primera
Requisitos técnicos generales

Articulo sexto. Establecimientos obligados a las prescripciones de esta seccion.

Las prescripciones de esta seccion seran de aplicacion a todos los establecimientos
hoteleros, cualesquiera que sea su grupo, modalidad y categoria, salvo que expresamente se
limiten a alguno de ellos, bien en esta misma seccion, bien en el anexo correspondiente.

Articulo séptimo. Instalaciones y suministro de agua

Las instalaciones de calefaccion y de refrigeracion, no exigibles a los
establecimientos del grupo tercero, deberan realizarse de acuerdo con sistemas y técnicas
que ofrezcan garantias de buen funcionamiento, debiendo mantener la temperatura
ambiente de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia energética.
Ninguna instalacion, sea general o local, debera producir vibraciones.

El nivel sonoro-ambiental producido por instalaciones del establecimiento debera
ser inferior a 40 decibelios, medido a dos metros de distancia de cualquier instalacion
susceptible de producir ruidos cuando ésta se encuentre en las habitaciones, pasillos y
lugares de reunion, y medido en cualquiera de los recintos colindantes cuando la instalacion
se encuentre en lugar al que no accedan los clientes del establecimiento.

La instalacién de agua caliente garantizara, cualesquiera que sean la ocupacion y
situaciones que puedan presentarse en el establecimiento, que en todos los puntos de toma
de agua caliente ésta cumpla las condiciones técnicas y sanitarias que marca la normativa
vigente en la materia.

Articulo octavo. Requisitos generales de la zona de clientes (modificado por el Decreto
22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la Generalitat.)

1. Los lugares de reunion y comedores tendran ventilacion directa al exterior o, en su
defecto, dispositivos para la renovacion de aire.

2. Todas las habitaciones tendran ventilacion directa al exterior o a patios no cubiertos
mediante ventana o balcén. La superficie del hueco de las ventanas se ajustara a lo
establecido en la normativa vigente en materia de edificacion.



Las ventanas de las habitaciones dispondran de algun sistema de oscurecimiento que
permita impedir la entrada de luz.

Los cuartos de bafio o aseos de las habitaciones tendran ventilacion directa o
forzada, con renovacion de aire: la temperatura ambiente cumplira lo establecido en la
normativa vigente en materia energética.

Los cuartos de bafio dispondran de bafiera con ducha, lavabo e inodoro; y los aseos,
de ducha, lavabo e inodoro. En cuatro y cinco estrellas, las dimensiones minimas del
plato de ducha seran de 0,80* por 1,20 m., o superficie equivalente. La dimension
minima de la bafiera sera de 1,70 m. (*correccion de errores de 22 de febrero de 2006).

En pensiones y establecimientos de una, dos y tres estrellas, el plato de ducha tendra
unas dimensiones minimas de 0,90 por 0,90 m., o superficie equivalente. La bafiera
tendré una dimensién minima de 1,60 m.

Dispondran, ademas, de cuantos requisitos se exigen en los anexos conforme a su
grupo, modalidad y categoria.

3. Los aseos generales tendran ventilacion directa o forzada, con continua renovacion de
aire.

Articulo noveno. Numeracién de las habitaciones

Todas las habitaciones deberan estar identificadas mediante un namero que figurara
al exterior de la puerta de entrada.

Cuando las habitaciones estén situadas en mas de una planta la primera cifra del
nimero que las identifique indicara la planta y las restantes el nimero de orden de la
habitacion. Si se hallaran situadas en mas de un bloque, a la citada cifra se antepondra una
letra 0 nimero que identificara el bloque.

Articulo diez. Definicidn y caracteristicas de los servicios generales

1. EIl establecimiento hotelero debera tener las habitaciones preparadas y limpias en el
momento de ser ocupadas por los clientes.

2. EIl establecimiento pondrd en conocimiento de los clientes las llamadas que éstos
reciban y expedira justificante de la duracion e importe —segln tarifa— de las que
realicen al exterior, previa peticion del cliente.

A las tarifas se les dara publicidad en todos los puntos desde los que se puedan
realizar Ilamadas.

3. Los establecimientos que, conforme a las prescripciones de este decreto, presten el
servicio de lavanderia y planchado seran responsables de su correcta prestacion adn



10.

cuando dicho servicio estuviera contratado con una empresa especializada, debiendo las
prendas ser puestas a disposicion del cliente en el plazo maximo de cuarenta y ocho
horas, o de veinticuatro en caso de servicio urgente.

A los precios de dichos servicios se les dara publicidad en todas las habitaciones.

En todos los establecimientos hoteleros existird un botiquin de primeros auxilios asi
como servicio de asistencia sanitaria, bien en el propio establecimiento, bien facilitando
los medios para la rapida prestacion de dicho servicio.

El servicio de recepcidn/conserjeria, no exigible a los establecimientos del grupo
tercero, constituird el centro de relacion con los clientes a efectos administrativos, de
asistencia e informacién. A este servicio corresponderd, entre otras funciones, las de
atender las reservas de alojamiento; formalizar el hospedaje; recibir a los clientes;
constatar su identidad a la vista de los correspondientes documentos; inscribirlos en el
libro-registro de entrada y asignarles habitacion; atender las reclamaciones; expedir
facturas y percibir el importe de las mismas; custodiar las llaves de las habitaciones que
les sean encomendadas; recibir, guardar y entregar a los clientes la correspondencia, asi
como los avisos 0 mensajes que reciban; cuidar de la recepcion y entrega de los
equipajes y cumplimentar en lo posible los encargos de los clientes.

El servicio de habitaciones atenderd las demandas de servicios que, desde aquellas,
realicen los clientes, siempre que su prestacion sea posible por tratarse de servicios con
los que cuente el establecimiento.

El horario del servicio de comedor sera lo suficientemente amplio para dar respuesta y
atender la demanda del cliente nacional y extranjero.

Las cocinas, si las hubiere, tendran ventilacion directa o forzada y dispondran de
aparatos para la renovacion del aire y la extraccion de humos, de manera que se
garantice la calidad del aire y el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria y
laboral vigente.

El servicio de bar estard debidamente insonorizado cuando ofrezca mdsica a los
clientes. Se situara en parte diferenciada del resto cuando se instale en salones sociales.

El servicio de desayuno se prestara en comedores o lugares de reunién, asi como en las
habitaciones, siempre que los establecimientos cuenten con «servicio de habitaciones».

Las salas de lectura, juegos, television y similares podran instalarse en el salon,
computandose como parte del mismo, siempre que no quede éste suprimido en su
totalidad.

Articulo once. Publicidad y precios

Todo precio que, por cualquier concepto o servicio, sea cobrado por el

establecimiento, debera contar con suficiente publicidad.



Mediante orden de la Conselleria d’Inddstria, Comerg i Turisme se determinard el
régimen de precios y reservas en los establecimientos hoteleros de la Comunidad
Valenciana.

Seccidén segunda
Requisitos técnicos especificos de los establecimientos hoteleros

Articulo doce. Requisitos

1. Los requisitos técnicos especificos obligatorios para los establecimientos del grupo
primero son los establecidos en el anexo I, con las especialidades expresamente
reguladas para los hoteles-apartamento.

2. Los requisitos técnicos especificos obligatorios para los establecimientos del grupo
segundo son los establecidos en el anexo II.

3. Los requisitos técnicos especificos obligatorios para los establecimientos del grupo
tercero son los establecidos en el anexo I11.

Articulo trece. Medidas de seguridad

Todos los establecimientos hoteleros deberan cumplir las normas dictadas por los
respectivos 0rganos competentes en materia de construccion y edificacion, instalacién y
funcionamiento de ascensores y maquinaria, sanidad y seguridad, y cualesquiera otras
disposiciones que les afecten.

En especial, deberdn cumplir las normas en materia de incendios y proteccion civil,
contando con instalaciones, sistemas de proteccion, prevencion, extincion y evacuacion de
conformidad con lo previsto en aquellas.

CAPITULO IV
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS ESPECIALES

Seccion primera
Moteles

Articulo catorce. Definicién

Se considera motel todo establecimiento hotelero que, situado en las proximidades
del eje de una carretera, facilita alojamiento para estancias que, normalmente, no rebasen
las 24 horas, en departamentos o estancias con entrada independiente desde el exterior cada
uno de ellos y con garaje adjunto o, al menos, cobertizo adjunto o proximo.

Con independencia de la placa obligatoria y normalizada, los establecimientos
podrén utilizar en sus luminosos o reflectantes la palabra «motel», asi como las
indicaciones de que hay plazas libres o de que el establecimiento esta al completo.



Todo ello de forma que permita su lectura sin dificultad desde la carretera, incluso

de noche.

Articulo quince. Precios y facturacion

El precio del alojamiento podra exigirse en el momento de formalizar el contrato.

Seré facturado por persona y dia, segun la capacidad del departamento ocupado.

Articulo dieciseéis. Requisitos técnicos y especialidades

Los establecimientos con esta calificacion deberan reunir los requisitos técnicos

especificos del anexo I. Hoteles, con las siguientes salvedades:

I. Instalaciones.

Calefaccion y refrigeracion: sélo se exigira en habitaciones y demas zonas de uso
comun conforme a su categoria.

Il. Comunicaciones.

Los departamentos podran constituir edificacion independiente cada uno de ellos o estar
integrados en uno o mas blogues. En este segundo caso seguiran teniendo entrada
independiente, no pudiendo el bloque exceder de dos plantas (baja y primera).

No se exigiran los requisitos del apartado Il. Comunicaciones, del anexo |. Hoteles,
salvo lo dispuesto respecto a los elementos de evacuacion.

. Zona de clientes.

No es obligatoria la existencia de suites en ninguna categoria.

. Servicios generales.

El oficio solo sera exigible cuando el motel esté estructurado en uno o méas bloques con
dos plantas (baja mas una), y cada blogue cuente con 10 o méas departamentos o
estancias.

Los moteles de cinco y cuatro estrellas dispondran del 100% de sus aparcamientos en
garajes individualizados, anejos a los departamentos.

Los moteles de tres estrellas habran de disponer de un minimo de 50% de las plazas
de aparcamientos en garajes individualizados, y el resto, hasta completar el nimero de
departamentos, en un aparcamiento general cubierto.

Los moteles de dos y una estrella, en lugar de garajes individualizados, podran
disponer de un aparcamiento general cubierto, con un numero de plazas igual al de
unidades de alojamiento.



- La recepcién-conserjeria, que estara permanentemente atendida, se podra ubicar en un
vestibulo utilizable como sala de espera, con servicio telefénico.

- Servicios generales. De los sefialados en el apartado 10 de este epigrafe del anexo I,
solo se exigiran, cuando proceda por su categoria, los de:

Salones.

Cambio de moneda.

Asistencia sanitaria.

Servicio de cafeteria (en lugar del servicio de bar del apartado 10).
Botiquin de primeros auxilios.

Piscina.

Zona ajardinada.

Seccion segunda
Establecimientos de playa

Articulo diecisiete. Definicion

Los establecimientos calificados como de playa seran aquellos que se sitlen en
primera linea, 0 a menos de 1.000 m. de una playa de mar o lago, siempre gque dentro de la
distancia indicada no existan obstaculos importantes con la linea litoral y sea facil y
coémodo el acceso a la misma.

En la publicidad o propaganda impresa, podra expresarse explicitamente «Primera
linea de playa» o, en su caso, «Hotel de playa».

Articulo dieciocho. Requisitos técnicos y especialidades

Los requisitos técnicos especificos que deberan reunir seran los que, conforme al
grupo, modalidad y categoria pretendida, figuren en el correspondiente anexo, con las
siguientes especialidades:

1. Las medidas minimas de las terrazas de las habitaciones cuando las hubiera, seran de 5
metros cuadrados en las categorias de cinco, cuatro y tres estrellas.

Cuando en los establecimientos de dos y una estrella las terrazas, si las hay,
alcancen dicha superficie, podra reducirse en 1’50 metros cuadrados la superficie de las
habitaciones dobles, siempre que el total resultante no sea inferior a 12 metros
cuadrados en hoteles y 10 metros cuadrados en hostales, y en un metro cuadrado la de
las sencillas, sin bajar del minimo de 6 metros cuadrados.

2. Sera obligatoria en esta especialidad la existencia de terraza o jardin y piscina en los
hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas.



Seccidn tercera
Establecimientos de montana

Articulo diecinueve. Definicién

Se consideraran comprendidos en este apartado los establecimientos situados en
zonas de interior cuya altitud, climatologia y recursos turisticos sean propios de zona de
montaria.

Articulo veinte. Requisitos técnicos y especialidades

Los requisitos técnicos especificos que deberan reunir seran los que, conforme al
grupo, modalidad y categoria pretendida figuren en los anexos | y 1l, Hoteles y Hostales,
con las siguientes especialidades:

1. Podra reducirse en 2 metros cuadrados la superficie que por su categoria corresponda a
las habitaciones dobles, siempre que el total resultante no sea inferior a 12 metros
cuadrados en hoteles y 10 metros cuadrados en hostales.

En habitaciones sencillas la reduccion podra ser de hasta un metro cuadrado sin
bajar del minimo de 6.

2. Los establecimientos de montafia habran de disponer de salas de juegos, lectura o TV
con independencia del salén principal.

3. Todos los establecimientos de montafia estaran dotados de, al menos, una chimenea, en
salas o salones.

Seccién cuarta
Establecimientos-monumento

Articulo veintiuno. Definicion

Para otorgar tal calificacion, el establecimiento debera estar instalado en edificio
que, en atencion a sus caracteristicas historicas o artisticas, haya sido oficialmente
declarado como Bien de Interés Cultural o incluido entre los catalogados como de méaxima
proteccion por el organismo correspondiente.

Articulo veintidds. Requisitos

Los requisitos técnicos especificos que deberan reunir seran los que, conforme al
grupo, modalidad y categoria pretendida, figuran en los anexos | y Il, Hoteles y Hostales.

La Direccion General de Turisme podrd otorgar las dispensas pertinentes que
permitan la adecuacion de la actividad a las condiciones fisicas del edificio, debiendo
equilibrarse tales dispensas con el valor artistico de la arquitectura o decoracion, asi como
de otros factores compensatorios.



Seccidn quinta
Establecimientos tipicos

Articulo veintitrés. Definicidn y requisitos

Se calificaran como tales aquellos que en su arquitectura, decoracion y servicios
reflejen las peculiaridades de una determinada época, lugar o construccidn, caracteristicos y
representativos de la Comunidad Valenciana.

Los requisitos técnicos especificos que deberan reunir seran los que, conforme al
grupo, modalidad y categoria pretendida, figuran en los anexos | y Il. Hoteles y Hostales,
pudiéndose beneficiar de las mismas dispensas que los calificados como monumento.

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO

Articulo veinticuatro. Tramites previos a la autorizacién y clasificacion

Con carécter previo al comienzo de la construccion de un establecimiento hotelero,
las empresas deberan remitir a la Direccion General de Turisme copia del proyecto del
mencionado establecimiento hotelero a que se refiere el apartado c¢) del articulo 26, junto
con una memoria en la que, con precision y detalle, se refiera la situacion geografica del
mismo, los requisitos técnicos generales y especificos de los que dispondra el
establecimiento, tipo de explotacion y peculiaridades de instalaciones y servicios, para que
la Direccion General de Turisme les indique la categoria, modalidad y, en su caso,
especialidad que pudiera corresponder a aquel.

La categoria y modalidad que se sefiale tendra caracter exclusivamente indicativo y
solo se mantendré si se acredita que la construccion, instalaciones y prestacién de servicios
del establecimiento, se ajusta a lo especificado en la documentacion y memoria
presentadas.

Articulo veinticinco. Autorizacion y clasificacion

1. La solicitud de autorizacion de puesta en funcionamiento y clasificacion de los
establecimientos hoteleros, cumplimentada en impreso normalizado, se dirigira a la
Direccion General de Turisme acompafiada de la documentacion sefialada en el articulo
siguiente.

2. La Direccién General de Turisme resolvera la misma en el plazo méximo de tres meses,
con efectos estimatorios en caso de que transcurra el citado plazo maximo sin haber
dictado resolucion, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.



Articulo veintiséis. Documentacion (Modificado por el Decreto 22/2006, de 10 de febrero,
del Consell de la Generalitat.)

1. Toda solicitud de puesta en funcionamiento y clasificacion de establecimientos
hoteleros deberd ir acompafiada de la siguiente documentacion:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

Documento acreditativo de la personalidad fisica o juridica del titular del
establecimiento.

Original, copia o fotocopia compulsada del titulo que acredite la disponibilidad del
inmueble para su dedicacidbn como establecimiento hotelero por parte del
solicitante.

Proyecto basico y de ejecucion, por duplicado, a escala 1:100, firmado por técnico
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, con pronunciamiento
expreso sobre el cumplimiento del Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de
la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la
Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificacion de pablica concurrencia y
en el medio urbano.

Relacion por duplicado de habitaciones numeradas con indicacién de sus
caracteristicas, capacidad y superficies respectivas.

Certificado emitido por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos minimos de
infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 73/1989, de 15 de
mayo, del Consell de la Generalitat.

Certificado emitido por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, en el que conste el cumplimiento de las medidas de seguridad y, en
especial, la normativa vigente en materia de proteccion contra incendios, NBE-CPI-
96, o disposicion que la sustituya, y Ordenes de 25 de septiembre de 1979 y de 31
de marzo de 1980, sobre prevencion de incendios en alojamientos turisticos.
Memoria en la que se haga constar la estructura de personal y medios técnicos de
que dispone para la explotacion del establecimiento.

Con caracter voluntario, cualesquiera otros documentos que apoyen la propuesta de
clasificacion del establecimiento hotelero en el grupo, modalidad, especialidad y
categoria pretendidas.

2. Cuando se solicite la clasificacion de un establecimiento como pension, podra
sustituirse la documentacion exigida en el apartado ¢) por una memoria técnica
acompafada de un croquis.

3. La Direccién General de Turisme podré requerir que se complemente la documentacién
aportada cuando se estime necesario, paralizandose en este supuesto el plazo maximo
de resolucion.

4. Antes de la entrada en funcionamiento del establecimiento hotelero, debera justificarse
la obtencion de la licencia municipal de actividad.



Articulo veintisiete. Clasificacion y reclasificacion (Modificado por el Decreto 22/2006, de
10 de febrero, del Consell de la Generalitat.)

1. La clasificacidon de los establecimientos hoteleros se fijard en base a las exigencias y
requisitos contenidos en la presente disposicion y se podra revisar de oficio
transcurridos cinco afios desde aquélla mediante el correspondiente expediente en el
que se oira al interesado.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el nimero anterior, la clasificacion otorgada por
I’Agencia Valenciana del Turisme se mantendra en tanto perdure el cumplimiento de
las condiciones y requisitos determinantes de aquélla, pudiendo ser revisada en
cualquier momento mediante el correspondiente expediente en el que se oird al
interesado.

Basicamente, el procedimiento de revision podré iniciarse cuando se compruebe:

a) Un notorio deterioro en la edificacion, instalaciones o en la calidad de los
elementos de uso del cliente, especialmente los utilizados para su descanso.
b) Un horario de apertura inferior a las veinticuatro horas.

3. A efectos de reclasificacion, fundamentalmente cuando afecte a una disminucién de
categoria, podran crearse comisiones consultivas.

4. La Direccio General de Turisme, ponderando globalmente las condiciones exigidas a
los distintos grupos, modalidades y categorias de establecimientos hoteleros, podra
dispensar de alguna o algunas de ellas cuando asi lo aconsejen sus caracteristicas
especiales o el numero, calidad y demas circunstancias de las condiciones existentes.

Dicha ponderacion global podrd suponer también la clasificacion del
establecimiento en categoria inferior a la solicitada.

Articulo veintiocho. Modificaciones

Toda modificacion de los establecimientos que pueda afectar a su clasificacion o
capacidad, debera solicitar y obtener la correspondiente autorizacion de la Direccié General
de Turisme, mediante el procedimiento previsto en el articulo 25 y previa presentacion de
los documentos que, de los sefialados en el articulo 26, a continuacion se relacionan:

1°. Cuando la modificacion afecte a la clasificacion, los sefialados en los apartados
¢) y f) cuando dicha modificacion afecte al proyecto inicial, el d) cuando implique aumento
de categoria.

2°, Cuando la modificacion afecte a la capacidad, los sefialados en los apartados c),
d), e) y h) en todo caso, y los de los apartados b), f) y g) cuando proceda.

Los cambios del titular, denominacion y demas modificaciones que no afecten a la
clasificacion o capacidad del establecimiento seran comunicados a la administracion
turistica aportando cuanta documentacion, de la sefialada en el articulo 26, los justifique.



Articulo veintinueve. Periodo de funcionamiento

El titular de todo establecimiento hotelero estd obligado a comunicar a la
administracion turistica su periodo de funcionamiento.

Todo cierre de un establecimiento hotelero dentro de dicho periodo de
funcionamiento deberd, asimismo, ser comunicado a la administracion turistica en el plazo
de los quince dias siguientes a haberse producido, indicando su causa y duracion. Cuando
ésta exceda de nueve meses producird la baja del establecimiento, debiendo el titular
solicitar la reapertura con aportacion de los documentos que, de los sefialados en el articulo
26, la justifiquen.

Articulo treinta. Normas de régimen interior

Los establecimientos hoteleros seran considerados como establecimientos abiertos
al publico. La direccion de cada establecimiento podra acordar normas de régimen interior
sobre uso de los servicios o instalaciones.

CAPITULO VI
INFRACCIONES

Articulo treinta y uno. Régimen de sanciones

Las infracciones contra lo dispuesto en el presente decreto seran sancionadas
conforme a lo dispuesto en la Ley 1/1989, de 2 de marzo, por la que se aprueba el régimen
de inspeccion y procedimiento en materia de disciplina turistica, y disposiciones de
desarrollo.

Articulo treinta y dos. Especial consideracion de la falta de adaptacion a la presente
reglamentacion.

Conforme a lo establecido en la Ley 1/1989, de 2 de marzo, citada, se considerara
infraccion administrativa de caracter muy grave, prevista en el apartado 2 del articulo 10 de
dicha Ley, el ejercicio de la actividad de alojamiento turistico en establecimientos
regulados en el presente decreto sin haber formulado la declaracion y solicitud de
clasificacion en el plazo del afio a que se refiere la disposicion transitoria primera.

DISPOSICIONES ADICIONALES
(Introducidas por el Decreto 22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la Generalitat.)

Primera

Los establecimientos hoteleros del grupo I, Hoteles, en sus cuatro modalidades, cuando sus
instalaciones y servicios no se agrupen en un sélo edificio sino que existan varios edificios
gue constituyan un unico complejo de alojamiento, deberan cumplir las siguientes
prescripciones:



a) Encontrarse en un recinto, terreno o parcela perfectamente delimitada y vallada
en todo su perimetro.

b) Para la determinacion de la categoria que les corresponda, todas y cada una de
las instalaciones y edificaciones existentes deberan cumplir las prescripciones de
la presente norma, de tal modo que, de existir en el complejo edificaciones que
cuenten con instalaciones o servicios de distinta categoria, la totalidad del
complejo se clasificara en la menor de ellas.

Segunda

Cuando los establecimientos sometidos a la presente disposicion deban disponer del
servicio de cajas fuertes individuales a disposicion de los clientes, se instalard a razon de
una por habitacion.

Su utilizacion podra facturarse aparte y por concepto individualizado, siempre que
no se incluya en el precio de la unidad de alojamiento y que se dé la suficiente publicidad a
las tarifas que resulten de aplicacion.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera

I. Todos los establecimientos hoteleros solicitaran de la Direccio General de Turisme, en el
plazo de un afio, su clasificacion en alguno de los grupos, modalidades y categorias
contenidas en el presente decreto, formulando la declaracién de las caracteristicas del
establecimiento en impreso normalizado.

Il. Con caracter previo a efectuar dicha solicitud, deberan adaptar sus instalaciones y
servicios al grupo, modalidad y categoria a la que pretendan acceder o en la que pretendan
mantenerse, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

I11. En el caso de que la adaptacion se refiera a los requisitos de los anexos | y 1l de este
decreto que a continuacion se relacionan, la clasificacion se resolvera condicionada a que
dicha adaptacion se realice en los plazos que a continuacion se indican:

1) A razon de un minimo del diez por ciento anual el requisito a que se refiere el
apartado 1.1.a) para establecimientos de tres estrellas. En el caso de que se
pretenda instalar un sistema centralizado y no se pueda acometer la ejecucion
del porcentaje del diez por ciento de habitaciones de forma individualizada, se
podra presentar un plan o proyecto de ejecucion de la instalacion que garantice
que la misma quedara finalizada en plazo, como si se diera cumplimiento a
dicho porcentaje.

2) En el plazo de cinco afios:
Grupo primero: hoteles.

Cinco estrellas:
I11. 3.2).1.

1V. 10.f), 0), p) y Q).



Cuatro estrellas:
I11. 3.a).1.
IV. 10.A). y 0).
Tres estrellas:
I1.2.a) y 3.
1. 1.c.1.
1. 3.8).1.
Dos estrellas:
1. 1.c).1.
11 3.a).1.
IV.1y?2.
Una estrella:
1. 1.c).1
Il. 4.
V. 1.

Hoteles-apartamento.

1.a) Superficie minima total.
2. Barfios. Uno por dormitorio, sea éste doble o individual.

Grupo segundo: hostales.
Dos estrellas:
IV.1ly2.
Una estrella:
Il. 1.a).
1. 2.8).2.

3) En el plazo de tres afios:
Grupo primero: hoteles.

Cinco estrellas:
I.1.c). 1y 3.
IV. 10.1) y m).
Cuatro estrellas:
1. 1.c).1y 3.
IV.10.1) y m).
Tres estrellas:
l. 3.2).
Il. 1.c).2.
I11. 3.a).4.
Dos estrellas:
l. 3.2).
Una estrella:
l. 3.2).



Segunda

Los establecimientos hoteleros que, estando autorizados y clasificados a la entrada en vigor
del presente decreto, justifiquen la imposibilidad de adecuacion a alguno de los requisitos
de los anexos | y Il de esta norma que a continuacion se relacionan, mantendran la
clasificacion en la que se encontraban, sin que pueda acceder a un grupo o categoria
superior.

Grupo primero: hoteles.
Cinco estrellas:
1. 1.d)y 2.
1. 3.a).1.
IV.10.7), 0), p) y Q).
Cuatro estrellas:
1. 1.d)y 2.
1. 3.a).1.
IV. 10.i) y o).
Tres estrellas:
I1.2.a)y 3.
. 1.d)y 2.
I11. 3.2).1.
Dos estrellas:
. 1L.d)y 2.
1. 3.a).1.
IV.1ly 2.
Una estrella:
. 1L.d)y 2.
I11. 4.
V. 1.

Hoteles-apartamento.

1.a) Superficie minima total.
2. Bafios. Uno por dormitorio, sea éste doble o individual.

Grupo segundo: hostales.

Dos estrellas:
I11.1.b).1.c)y 2.
IV.1ly?2.

Una estrella:
Il. 1.2).
1. 1.b).1.c).
I11. 2.a).2.

La justificacion de la imposibilidad de adecuacién a alguno de los requisitos
anteriormente enumerados se presentara ante la administracion turistica junto con la
solicitud de reclasificacion del establecimiento.



Tercera

Los establecimientos hoteleros denominados hostales con categoria de tres estrellas
existentes a la entrada en vigor de este decreto podrdn mantener dicha modalidad y
categoria siempre que en el plazo de un afio adapten sus instalaciones y servicios a las
exigencias reguladas para los hoteles de dos estrellas, excepto lo relativo a entradas,
ascensores y escaleras de uso exclusivo.

Cuarta

Los establecimientos que adapten sus instalaciones y servicios a las exigencias contenidas

en la presente norma, tendran acceso preferente a las distintas lineas de ayudas de la
Generalitat Valenciana.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 137/1986, de 10 de noviembre del Gobierno Valenciano, sobre
regulacién de establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIONES FINALES
Primera

Faculto al Conseller d’Industria, Comerc i Turisme para dictar las disposiciones necesarias
en cumplimiento y desarrollo del presente decreto.

Segunda

El presente decreto entrara en vigor a los veinte dias de su publicacion en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 17 de agosto de 1993.



ANEXO |
Requisitos técnicos especificos de los establecimientos hoteleros del grupo primero.

A) Hoteles
I. Instalaciones

5 4 3 2 1
1. Refrigeracion (*)
a) Habitaciones Sl Sl Sl - -
b) Servicios sanitarios generales Sl Sl - - -
c) Pasillos Sl Sl - - -
d) Demaés zonas de uso comdn SI Sl Sl - -
2. Agua caliente Sl Sl Sl Sl Sl
3. Calefaccion (*)
a) Habitacion incluido bafio Sl Sl Sl Sl Sl
b) Serv. sanitarios generales SI Si Si -
c) Pasillos Sl Sl Sl - -
d) Demas zonas de uso comun Sl Sl Sl Sl Sl
4) Telefono
a) Zonas uso comun Sl Sl Sl Sl Sl
b) Habitaciones SI Sl Sl Sl -
¢) Cuartos de bafio Si - - - -
d) General por planta (**) - - - - Sl

(*) Siempre con la posibilidad de conseguir una temperatura ambiente de conformidad con
la legislacion vigente en materia energética. La refrigeracion en pasillos podra sustituirse
por un sistema de renovacion de aire.

El control en la categoria cinco, cuatro y tres estrellas debera poder realizarse
individualmente por cada estancia o habitacion.

(**) Excepto si hay teléfono en todas las habitaciones.

Il. Comunicaciones

5 4 3 2 1
1. Ascensores Sl Sl Sl Sl Sl
a) A partir nim. de plantas B+1 B+1 B+1 B+2 B+2
2. Montacargas Sl Sl Sl - -
a) A partir nim. de plantas B+1 B+1 B+1 - -
3. Escaleras
a) Clientes SI Sl Sl Sl Sl
b) Servicio Sl Sl Sl - -
4. Salidas
a) Clientes Sl Sl Sl Sl Sl
b) Servicio Sl Sl Sl Sl -

5. Elementos de evacuacion (*) Sl Sl Sl Sl Sl



(*) De conformidad con la normativa vigente en materia de proteccién de incendios y
seguridad.

I11. Zona de clientes
(Modificado por el Decreto 22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la Generalitat.)

5 4 3 2 1
1. Habitaciones
a) Clases
1. Doble Sl Sl Sl Sl Sl
2. Doble c/salon o suite jr. Sl Sl - - -
3. De uso individual Sl Sl Sl Sl Sl
4. Suite (*) Sl Sl - - -
5. Otras (**) - - - - -
b) lluminacion media en lux 250 250 200 150 150
c¢) Dotacion:
1. Camas (***) Sl Sl Sl Sl Sl
2. Television color SI Sl Sl - -
3. Minibar Sl Sl - - -
4. Canales internacionales de TV SI Sl - - -
5. Musica ambiental min. dos canales Sl Sl - - -
6. Escritorio Sl Sl Sl - -
7. Sillas >2 >2 >2 Sl Sl
8. Espejo Sl Sl Sl Sl Sl
9. Armario con puertas Sl Sl Sl Sl Sl
d) Superficies (no incluidas las de los cuartos
de bafos)
1. Dobles 17m?> 16m’ 15m° 14m’* 12m’
2. Dobles con salén (****) 15m* 14m® 13m? 12m* 11m?
3. De uso individual 10m 9m?> 8m* Tm* 6m?
4. Salon (F***) 12m*> 10m®> 10m* 9m®> 8m?
2. Terrazas en habitaciones (*****):
a) Superficie 4m* 4m? 35m* 33m? 3m’
b) Anchura minima 160m 160m 1,40m 1,30m 1,30 m

(*) Conjunto de dos 0 méas habitaciones con sus correspondientes cuartos de bafio y al
menos un salon.
(**) Siempre que, ademas de la superficie minima fijada en este apartado para cada uno de
los tipos, la habitacion cuente, por plaza, con los m2 fijados para las individuales segun su
categoria, y con el limite de cuatro plazas por habitacion.
(***) Como minimo el colchon serd de muelles o similar, y en tres, cuatro o cinco estrellas
tendra, al menos, canapé o base tapizada. En cualquiera de las categorias, los elementos
integrantes de la cama deberén estar en perfecto estado de conservacion.
Se podran instalar camas supletorias en las habitaciones a peticion del cliente, cualquiera
que sea la superficie de la habitacion para la que se solicite. No obstante, para poder
publicitar su existencia, la superficie de las habitaciones deberd exceder, por cama, un



veinticinco por ciento de la minima exigible, segln la categoria que se pretenda, sin que, en
ningun caso, puedan instalarse méas de dos de estas camas por habitacién

(****) No es obligatorio en los establecimientos de 3, 2 y 1 estrella, pero si las hubiere,
deberan tener la superficie indicada.

(*****) No es obligatoria la existencia de terraza, pero para que pueda ser considerada
como tal debera tener la superficie indicada, sin que pueda en ningin caso ofertarse
publicitariamente careciendo de dichas medidas.

(Modificado por el Decreto 22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la Generalitat.)

5 4 3 2 1
3. Cuarto de bafio y/o de aseo en habitaciones Sl Sl Sl Sl Sl
a) Dotacion:
1.— Bafiera y ducha antideslizantes Sl - - - -
2.— Bafiera y/o ducha antideslizantes (1) - Sl Sl Sl Sl
3.— Lavabos Sl Sl Sl Sl Sl
4.— Inodoro (******) Sl Sl Sl Sl Sl
5.— Secador (******x*) Sl Sl Sl - -
6.— Cubo higiénico Sl Sl Sl Sl Sl
7.— Banqueta SI Si Si Sl Si
b) Hluminacion media en lux 200 200 150 150 150
¢) Tomas de corriente con indicador
de voltaje Sl Sl Sl Sl Sl

(1) En los establecimientos hoteleros de cuatro estrellas, al menos el 33 por ciento de los
cuartos de bafio deberan disponer obligatoriamente de bafiera.

(******) En cinco estrellas, en recinto independizado del resto del bafio.

(*******) En tres estrellas, podra establecerse este servicio a través de la recepcion, a
disposicion de los clientes.

IV. Servicios generales.

5 4 3 2 1
1. Serv. sanitarios generales (*) Sl Sl Sl Sl Sl
2. Oficio en todas las plantas (**) Sl Sl Sl Sl -
3. Servicio de cajas fuertes individuales Sl Sl Sl - -

a disposicion de los clientes

4. Servicio de custodia de dineroy

objetos de valor entregados que

no cuenten con el servicio anterior - - - Sl Sl
5. Deposito de equipajes en lugar

cerrado y destinado exclusivamente

a tal finalidad SI SI Sl Sl -
6. Garaje para clientes Sl Sl - - -
Porcentaje de plazas de aparcamiento no no

en relacion al namero total inferior inferior

de habitaciones al 50% al 25% - - -
7. Recepcion/Conserjeria (***) Sl Sl Sl Sl Sl
8. Serv. de habitaciones (***) Sl Sl Sl - -

9. Servicio de lavanderia y planchado(***) SI SI Sl - -



(*) Existiran en todas las plantas donde hayan salones, comedores o lugares de reunion.
(**) Cuarto auxiliar de servicio de limpieza con fregadero o vertedero y armario. Deberan
estar comunicados directamente con las escaleras de servicio y/o montacargas cuando lo
hubiere. En dos y tres estrellas serd obligatorio siempre que existan 10 0 méas habitaciones
por planta. Si el nimero de éstas por planta fuera inferior a 10, se exigira un oficio cada 10
habitaciones, con independencia del nimero de plantas en que se encuentren ubicadas.
(***) Conforme se define en el art. 10. En cinco y cuatro estrellas, el servicio de
habitaciones se prestara 24 horas; en tres estrellas el establecimiento fijara el horario,
dandole publicidad suficiente.

(Modificado por el Decreto 22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la Generalitat.)

5 4 3 2 1
10. Servicios generales:
a) Salones SI Sl Sl Sl Sl
b) Comedor (****) Sl Sl Sl Sl Sl
¢) Mensajeria Sl Sl Sl - -
d) Fax Sl Sl Sl - -
e) Cambio de moneda Sl Sl Sl - -
f) Asistencia sanitaria Sl Sl Sl Sl Sl
g) Servicio de cuidado de nifios a
peticion del cliente SI Sl - - -
h) Salas de reuniones Sl Sl - - -
i) Servicio de traductores a peticion
del cliente Sl Sl - - -
J) Servicio de bar Sl Sl Sl - -
k) Botiquin de primeros auxilios SI Sl Sl Sl Sl
I) Gimnasio Sl Sl - - -
m) Sauna SI Sl - - -
n) Canchas de tenis, fronton o squash Sl - - - -
fi) Piscina descubierta (*****) Sl Sl - - -
0) Zona ajardinada (*****) Sl Sl - - -
p) Parque infantil SI - - - -
q) Piscina cubierta Sl - - - -

(****)La cocina para la preparacion de alimentos debera contar con cuartos frios, camaras
frigorificas o similares independientes para carnes y pescados, bodegas y despensas, asi
como cumplir cuantas normas en materia de sanidad le sean de aplicacion.

(*****) Excepto si el establecimiento se ubica en centro histérico o casco urbano.

V. Zona de personal

5 4 3 2 1
1. Dormitorios de personal que SI Sl Sl Sl Sl
pernocte (*)
2. Separada de la zona de clientes SI Sl Sl Sl Sl
3. Vestuarios independientes (**) Sl Sl Sl Sl Sl
4. Aseos independientes (***) Sl Sl Sl Sl Sl

5. Comedor de personal (****) Sl Sl Sl Sl Sl



(*) El nimero de personas por habitacion se determinard conforme a lo establecido en la
normativa higiénico-sanitaria laboral vigente y a los acuerdos entre las partes.

(**) Con taquillas o armarios inviduales.

(***) Con, al menos, ducha, lavabo e inodoro.

(****) Solo si supera el establecimiento 40 plazas y tiene servicio de restaurante o
comedor. Con ventilacion independiente de la cocina. Siempre que no se utilice el comedor
de clientes fuera del horario de comidas y cenas.

B) Hoteles-apartamento.
Variaciones respecto de los requisitos técnicos especificos exigibles a los hoteles.
(Modificado por el Decreto 22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la Generalitat.)

5 4 3 2 1
1. Unidades de alojamiento (*)
a) Superficie minima total:
1.-Dormitorio individual 10m 9m* 8m* Tm* 6m’
2.—Dormitorio doble 15m? 14m? 13m’> 12m?> 11m’
3.-Salén-comedor (**) 12m*> 11m?> 10m*> 9m®> 8m?
4.—Estudio (***) 24m*> 22m?* 20m? 18m? 16m’
2. Cuarto de bafio y/o de aseo
en habitaciones: (****) Sl Sl Sl Sl Sl
3. Cocina (*****) SI Sl Sl Sl Sl

(*) Cuando, conforme a lo establecido en el parrafo segundo del apartado dos del articulo
dos, en estos establecimientos concurran unidades de alojamiento propias de los hoteles,
deberan reunir las superficies exigidas para estas estancias conforme a su categoria.

(**) Dotado de mobiliario idéneo y suficiente para el comedor y el saldn respectivamente,
que podran unificarse en el dormitorio en una pieza comdn denominado estudio.

(***) Cuando cuente con los minimos fijados el maximo de plazas seran dos, pudiendo
incrementarse su capacidad a razon de una plaza por cada 5 m2 mas.

(****) Uno por dormitorio, sea éste doble o individual.

(*****) Provista como minimo de utensilios de cocina, frigorifico, cocina y horno.



ANEXO 11

Requisitos técnicos especificos de los establecimientos hoteleros del grupo segundo

Hostales
I. Instalaciones

2 1
1. Agua caliente SI SI
2. Calefaccion (*) Sl Sl
3. Teléfono:
a) En habitaciones Sl -
b) Zonas de uso comun Sl Sl
c) General por planta (**) - Sl
I1. Comunicaciones

2 1
1. Ascensores Sl Sl
a) A partir nim. de plantas Baja + 2 Baja + 3

2 1
2. Escalera Sl Sl
3. Salidas
a) De clientes Sl Sl
b) De servicio Sl -
4. Elementos de evacuacion (***) Sl Sl

(*) Salvo en pasillos y servicios generales.

(**) Salvo que exista en todas las habitaciones.

(***) De conformidad con la normativa vigente en materia de seguridad y proteccion
contra incendios.

I11. Zona de clientes
(Modificado por el Decreto 22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la Generalitat.)

2 1
1. Habitaciones
a) Clases (*):
1. Doble Sl Sl
2. Doble con sal6n - -
3. De uso individual Sl Sl
b) Superficies (no incluidos los cuartos de bafio):
1. Doble 13 m? 10 m?
2. Doble con salén (**) 11 m? 9 m?
3. Individual 7m 6m’
4. Salén (**) 8 m? 5 m?

c) Terrazas (**)



1. Superficie 3m? 3m?

2. Anchura minima 1,30 m 1,30 m
2. Cuartos de bafio o de aseo en habitaciones Sl Sl
a) Dotacion:

1. Bafiera o ducha antideslizantes Sl Sl
2. Lavabos SI SI
3. Inodoro Sl Sl
4. Cubo higienico SI SI
5. Banqueta Sl Sl
b) lluminacion media en lux 150 150
¢) Tomas de corriente con indicador de voltaje Sl Sl
3. Salones (***) S S
4. Comedor (****) SI SI

(*) Se podréan instalar camas supletorias en las habitaciones a peticién del cliente,
cualquiera que sea la superficie de la habitacion para la que se solicite. No obstante, para
poder publicitar su existencia, la superficie de las habitaciones deberad exceder, por cama,
un veinticinco por ciento de la minima exigible, segun la categoria que se pretenda, sin que,
en ningln caso, puedan instalarse mas de dos de estas camas por habitacion.

(**)  Siexiste.

(***) Los espacios destinados a bar, sala de lectura, television y juegos, si existen, podran
computarse como formando parte del salén, siempre que éste no quede suprimido en su
totalidad.

(****) La cocina para la preparacion de alimentos debera contar con cuartos frios, camaras
frigorificas o similares independientes para carnes y pescados, bodegas y despensas.

IV. Servicios generales

2 1
1. Servicios sanitarios generales (*) S -
2. Oficio en todas las plantas (**) SI -
3. Servicio de custodia de dinero y objetos de valor
entregados contra recibo a los clientes, siempre
gue no cuenten con servicio de cajas fuertes individuales
en régimen de alquiler SI SI
4. Deposito de equipajes Sl -
5. Vestibulo, con recepcidn/conserjeria (***) SI SI

(*) Existiran en todas las plantas donde haya salones, comedores o lugares de reunion.

(**) Con fregadero y vertedero. Debera estar comunicado directamente con la escalera de
servicio y montacargas cuando los hubiere. Si el nimero de habitaciones por planta fuera
inferior a diez, se exigira un oficio cada diez habitaciones con independencia del nimero de
estas que en cada planta se encuentren ubicadas.

(***) Conforme a lo que se define en el art. 10.



V. Zona de personal

2 1
1. Dormitorios de personal que pernocte (*) SI SI
2. Separada de la zona de clientes Sl -
3. Vestuarios y aseos Sl Sl
4. Comedor de personal (**) Sl Sl

(*) ElI nimero de personas por habitaciones serd conforme a lo establecido en la normativa
higiénico-sanitaria y laboral vigente, y a los acuerdos entre las partes.

(**) Solo si supera el establecimiento las 40 plazas y tiene servicio de comedor o
restaurante. Con ventilacion independiente de la cocina. Siempre que no se utilice el
comedor de clientes fuera del horario de comidas y cenas.

ANEXO 11
Requisitos técnicos especificos de los establecimientos del grupo tercero

Pensiones (Modificado por el Decreto 22/2006, de 10 de febrero, del Consell de la
Generalitat.)

1. Superficie minima en habitaciones:

a) Doble 10 m?

b) Individual 6 m?

2. Un cuarto de bafio o de aseo, de uso general por planta, con agua caliente y fria.

3. Espacio destinado a sala de estar.

4. Teléfono para uso general.

5. Cocina, si se presta servicio de comedor.

6. Escaleras y salidas como elementos de evacuacion (*).

(*) De conformidad con la normativa vigente en materia de seguridad y proteccion contra
incendios.
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